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显示 范围 分辨率 精确度 

pH -2.000~16.000pH 0.01/0.001pH ±0.1%FS±1 个字 

ORP -1999.9~1999.9mV 1/0.1mV ±0.1%FS±1 个字 

离子浓度 0.00~119.8 conc 

0.05conc（0.00~25.00 conc） 

±2 个字 0.1conc（25.00~50.00conc） 

0.2conc（50.00~119.8conc） 

温度 -5.0~125.0℃ 0.1℃ ±0.5℃ 

pH 校正液类型 4.00,6.86,9.18，自动两点校正 

pH 校正液温度范围 0~60℃ 

pH 温度补偿范围 自动/手动-0.5~125℃ 

终点感应及锁定 有 

输入阻抗 >1013Ω  

通讯功能 RS232 

电源 交流电源转换器（输出：DC9V）或 6 节 1.5 伏特 7#电池 

工作环境 0~50℃,相对湿度<90% 

尺寸 241x86x72mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 

高精度专业 PH 测试，可测离子浓度（直读），RS232 通讯接口 

 可测量 pH 值、离子浓度、温度 

 高精度专业 pH 测试，配不同的离子电极可测相应的离子浓度 

 全自动两点校正 

 自动/手动温度补偿 

 交直流两用电源 

 RS-232C 通讯接口 


