
UltraDeg®高温高压参比电极



敏感元件：Ag/AgCl
测量范围：-2500mV~+2500mV
准确度：±5 mV
室温下阻抗：<9 kohm
KCl溶液渗透速率：1µL/周
管体及安装件材质：316L或C276哈氏合金
插入深度：>1”（第一次安装时确定插入深度，以后插入深度不可更改）
密封材料：Queon



最高温度℃ 310 310 310

最高压力 psi 3000 5000 6300

NPT安装尺寸 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/8” 1/2”
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UltraDeg®H2S环境用参比电极
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该电极不与高压泵连接情况
下，可连续使用7天；

连续使用超过7天，则需与高

压泵连接，实验期间向缓冲
器内注射液体。



直径3/8”(9.525 mm)

3/8”NPT外螺纹

插入深度(定制)15”

电极主体尺寸电极主体尺寸





需在高压釜釜盖预留两个孔，分别安装
参比电极和缓冲器尾管

参比电极不含此处接头
需客户自备

可用SS-200-1-4卡套管接头

参比电极与高压釜连接示意图

可用SS-200-1-4卡套管接头
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错误安装方式



不使用高压泵的情况下，电极连续实验时间不超过7天；

如连续使用超过7天，需配置高压泵，以便实验过程中向电极缓冲器内注射溶液。

PUMP


